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PV- Module 

AIKO-A455-MAH54DB 
8191008 

Solarmodul 455Wp Glas/Glas 
1757x1134x30mm 
Rahmen schwarz MC4 
25Jahre Produktgarantie 
30Jahre Leistungsgarantie 
Half-cell Modul 

Länge: 1762mm Breite: 1134mm Höhe: 30mm 
Gewicht: 24,5Kg Betriebstemperatur: -40...85°C 
Kurzschlußstrom:14,15A Leerlaufspannung:40,93V 
Max.Systemspannung:1000V/1500V 
Modul-Wirkungsgrad(STC):22.8% 
Farbe des Rahmens: schwarz 

SOLYCO-R-TG108H.3/430 
5164120 

Solarmodul 430Wp mono 1722x1134x30mm 
Doppelglas Rahmen sw 
30 Jahre Produktgarantie 
30 Jahre Leistungszusage 
Heterojunction-Solarzellen, monokristalin 
Länge: 1722 mm Breite: 1134 mm Höhe: 30 mm 
Gewicht: 24,5 kg Betriebstemperatur: -40...85 °C 
Kurzschlussstrom: 12,95 A Leerlaufspannung: 40,87 V 
Max. Systemspannung: 1500 V 
Modul-Wirkungsgrad (STC): 22,02 % 
Glas mit Antireflex-Beschichtung: ja 
Farbe des Rahmens: schwarz 

JA-Solar JAM54D40-445/LB 
9843707 

Solarmodul 445Wp mono 1762x1134x30mm 
Rahmen schwarz MC4 
25 Jahre Produktgarantie 
30 Jahre Leistungsgarantie 
Half-cell Modul 

Länge: 1762mm Breite: 1134mm Höhe: 30mm 
Gewicht: 22Kg Betriebstemperatur: -40...85°C 
Kurzschlußstrom:15,55A Leerlaufspannung:39,10V 
Max.Systemspannung:1000V/1500V 
Modul-Wirkungsgrad(STC):22.3% 
Farbe des Rahmens: schwarz 

JA-Solar JAM54S30-425/LR 
9843701 

Solarmodul 425Wp Glas/Folie 1762x1134x30mm 
Rahmen schwarz MC4 
12Jahre Produktgarantie 
25Jahre Leistungsgarantie 
Half-cell Modul 

Länge: 1762mm Breite: 1134mm Höhe: 30mm 
Gewicht: 20Kg Betriebstemperatur: -40...85°C 
Kurzschlußstrom:11,47A Leerlaufspannung:35,87V 
Max.Systemspannung:1000V/1500V 
Modul-Wirkungsgrad(STC):21.3% 
Farbe des Rahmens: schwarz 
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PV-Unterkonstruktionen der Firma Tritec 

TRI-STAND 

Photovoltaik-Montage auf Dächern 
mit Ziegel-Eindeckung 
Ihre Kunden haben ein Ziegeldach auf ihrem Haus und wollen 
eine Photovolaik-Anlage befestigen – wir haben mit unserer 
jahrelangen Erfahrung ein innovatives PV-Monagesystem für 
Ziegeldächer entwickelt. Unsere Dachhaken bieten einen dau- 
erhaft festen Halt für die Solaranlagen Ihrer Kunden und sind 
das Fundament für eine erfolgreiche PV-Montage auf Dä- 
chern mit Ziegel-Eindeckung. Das Montagesystem entspricht 
dem internationalen IEC-61215-Standa rd und wurden durch 
den TÜV zertifiziert. Die Montagesysteme von TRITEC stehen 
für eine sehr solide Konstruktion mit hoher Qualität und Lang- 
lebigkeit. 

Die TRI-STAND Dachhaken PLUS sind in verschiedenen Hö- 
hen erhältlich und lassen sich außerdem zusätzlich in ihrer 
Höhe verstellen. Sie sind somit flexibel für die Befestigung Ih- 
rer Photovoltaikanlage auf Ziegeldächern für unterschiedliche 
Lattungsstärken geeignet. Auf den Dachhaken lässt sich das 
Universalprofil UP-L vertikal montieren, auf dieses wird mit 
Hilfe des innovativen SafeClick-Systems ohne weiteres 
Schrauben – einfach unser TRI-STAND Einlegeprofil quer 
montiert. 

TRI-ROOF+ 
Indach-Photovoltaik-Montagesystem 
für die beste Ästhetik 
Ihre Kunden oder deren Architekten legen viel Wert auf Ästhetik 
und wollen deshalb kein sichtbares Trägersystem 
für die PV-Anlage auf dem Dach? 
Genau dafür haben wir TRI-ROOF+ entwickelt. 
Das PV- Montagesystem ist so konzipiert, 
dass es die Dacheindeckung – z. B. Ziegel – ersetzt. 
Unser System eignet sich für alle gängigen Module 
der meisten Hersteller und bietet durch 
das einfache Einlegesystem eine einfache Installation. 
Damit sparen Sie Zeit bei der Montage 
und müssen sich um Wärmeausdehnung keine Gedanken machen. 
Das Dachintegrationssystem TRI-ROOF+ ersetzt 
das vorhandene Dach vollständig oder teilweise. 
Regenwasser leiten die PV-Module größtenteils direkt ab. 
Das übrige Wasser sammelt sich in den speziell 
entwickelten wasserführenden Trägerprofilen, 
über die es abgeführt wird. Die Wasserundurchlässigkeit des Daches 
bleibt damit gewährleistet. Alle Komponenten 
von des Montagesystems TRI-ROOF+ sind statisch geprüft 
und optimal für Wind-und Schneelasten ausgelegt. 
So bleibt das neue Solardach Ihrer Kunden 
auch bei extremen Wetterbedingungen beständig. 
Das TRI-STAND-Einlegeprofil ermöglicht die einfache, 
schnelle und damit effiziente Installation aller 
gängigen gerahmten Solarmodule und wird direkt 
auf die Universalprofile montiert – einfach per Klick in die SafeClicks. 
Nach dem Einsetzen der Module in das Aluminiumprofil 
werden diese durch ihr eigenes Gewicht 
und ihre Reibung an Ort und Stelle gehalten. 
Die Photovoltaikmodule müssen nicht extra festgeschraubt werden. 

Für eine Planung steht Ihnen unser PV-Team gerne zur Verfügung! 4 



Fox Ess Kostal SMA Wechselrichter T-Serie und Hybrid 3Ph. 

Fox Ess H3- 5 / 6 / 8 / 10 / 12.0-E-AC3 
H3/AC3-Serie 

Hybrid-Wechselrichter 3ph 5 KW bis 12KW 
Einfache Installation 
Flexible Konfiguration, Plug & Play Installation, 
eingebauter Sicherungsschutz 
Maximale Erträge 
Niedrige Anlaufspannung, 
weiter Spannungsbereich für höchste Erträge 
97,3% maximaler Wirkungsgrad 
Maximale Flexibiltät 
Verschiedene Batterietypen zur Auswahl, 
Echter 3-phasiger Notstrom 
Monitoring 
Überwachen Sie Ihren Wechselrichter aus der Ferne 
via Smartphone App oder Webportal 

5KW Artikel Nr.: 5153635 6KW Artikel Nr.: 5153636 
8KW Artikel Nr.: 5153637 10KW Artikel Nr.: 5153638 

12KW Artikel Nr.: 5153639 

Fox Ess T3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 - G3 
T-Serie (G3) 
WECHSELRICHTER 3PH 3KW bis 25KW. 
Hochleistung 
98.6% maximaler Wirkungsgrad 
Maximale Erträge 
Niedrige Anlaufspannung, weiter Spannungsbereich für höchste Erträge 
Maximale Flexibilität 
14 A bzw. 28 A / 2 MPPT Stringmonitoring 
bis zu 150% DC/AC für maximale Flexibilität 
Monitoring 
Überwachen Sie IhrenWechselrichter aus der Ferne 
via Smartphone App oder Webportal 
Die Wechselrichter der T-Serie richten sich an private 
und kleine gewerbliche Installationen 
bieten unübertroffene Leistung 

3KW Artikel Nr.: 5153488 4KW Artikel Nr.: 5153489 
5KW Artikel Nr.: 5153505 6KW Artikel Nr.: 5153506 
8KW Artikel Nr.: 5153507 10KW Artikel Nr.: 5153508 

12KW Artikel Nr.: 5153509 15KW Artikel Nr.: 5153510 

KOSTAL PLENTICORE-PLUS-10-G2 
5741594 

PV-Hybridwechselrichter 
mit optional freischaltbarem Batterieeingang 
Breite: 405 mm Höhe: 563 mmTiefe: 233 mm 
Gewicht: 21,6 kg Display: Standard Trafo integriert: nein 
AC-Ausgangsnennleistung: 10000 W 
Anzahl der DC-Steckanschlüsse: 1 Datenaustausch: ja 
Euro-Wirkungsgrad: 96,5 % Geeignet für Außenmontage: ja 
Max. DC-Eingangsleistung: 6500 W 
Max. Eingangsspannung: 900 V 
Max. Eingangsstrom: 13 A MPP-Spannung: 120...720 V 
4× Digital-Eingänge, EEBus 
und Sunspec für SmartHome Einbindung, 
Schutzart (IP): IP65 Anzahl MPP-Tracker: 3 
Mit Datenlogger:ja 

SMA STP8.0-3SE-40 
3845646 

PV-Hybrid Wechselrichter zur 3-phasigen Netzeinspeisung 
integrierte, automatische DC- Kopplung von Hochvolt- Lithium-Ionen Batterie, 
Breite: 500 mm Höhe: 598 mm Tiefe: 173 mm 
Gewicht: 30 kg Mit Trafo: nein Display: ohne 
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC 
Ethernet: ja Ausgangsnennleistung AC: 8000 W 
Europäischer Wirkungsgrad: 97,8 % 
Max. Eingangsleistung DC: 12000 W 
Bemessungsspannung MPP: 330...800 V 
Batterie eingebaut: nein Max. Eingangsstrom bei DC: 25 A 
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2 
Integrierter DC-Schalter: ja Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 1 
DC-Anschluss: Steckverbinder AC-Anschluss: Steckverbinder 
Mit Datenlogger: ja Sunny Tripower 8.0 Smart Energy 
Installationsassistenten zur Inbetriebnahme, Smart 

Weitere Wechselrichter auf Anfrage! 5 
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FoxEss Speichersysteme 

CM2900 / 4100 
ECS2900-H2 / H3 / H4 / H5 / H6 / H7 

• 2,88 kWh / 4,03kWh Speichermodul 
• Skalierbar auf 20,16 kWh / 28,21kWh 

• Hohe 90 % Entladungstiefe • Große Temperaturtoleranz 
• Einfache Installation • CAN/RS485-Kommunikation 
• Hochvolt 
Die ECS sind leistungsstarke, skalierbare Batteriespeichermodule. 
Die modulare Bauweise ermöglicht maximale Flexibilität, 
so dass sie für eine Vielzahl 
von Speicheranwendungen geeignet sind. 
Zusätzliche Batterien können in Reihe geschaltet werden. 
Die Installation ist einfach, mit einer Plug-and-Play-Lösung, 
die den Installateuren wertvolle Zeit sparen kann. 

CM2900 / CM4100 

Energy Cube Batteriemodul 2,88kwh bis 29,03kWh 
Lithium Mastermodul m. BMS 
Art.Nr. 5153640 
• CM2900 2,88 kWh Speichermodul bis 20,16kWh 
Art.Nr. 5155033 
• CM4100 4,03 kWh Speichermodul bis 28,21kWh 

• Hohe 90 % Entladungstiefe • Große Temperaturtoleranz 
• Einfache Installation • CAN/RS485-Kommunikation 
• Hochvolt 

CS2900 / CS4100 

Energy Cube Batteriemodul 2,88kwh bis 29,03kWh 
Lithium Speichermodul 
Art.Nr. 5153641 
• CS2900 2,88 kWh Speichermodul bis 20,16kWh 
Art.Nr. 5155034 
• CS4100 4,03 kWh Speichermodul bis 28,21kWh 

Weitere Systeme auf Anfrage! 6 



BYD Speichersysteme 

HVS 2.56 / HVM-2.76 

BYD (kurz für Build your Dreams) 
ist der weltweit größte Hersteller 
von wieder aufladbaren Batterien und ein führender Anbieter 
von elektrischen Fahrzeugen. 
Gegründet wurde das Unternehmen 
im Jahr 1995 in Shenzhen. 
Heute gehört BYD global 
zu den erfolgreichsten, innovativsten, 
sowie am schnellsten wachsenden Unternehmen. 
Bereits seit einigen Jahren ist BYD 
auch im Speicher-Segment erfolgreich. 
Die Produkte sind dabei für jeden Einsatzbereich geeignet 
(Insel-, Ersatzstrom- oder am regulären Netz). 

HVS2.56 / HVM2,75 

HVS2,56 Artikel Nr.: 5153118 
Gewicht: 38 kg Spannung: 102,4 V 
Betriebstemperatur: -10...40 °C 
Kapazität: 2,56 kWh 
HVS Batteriemodul 2,56kWh Nutzbare Kapazität 2,56kWh 

HVM2,75 Artikel Nr.: 5715123 
Breite: 585 mm Höhe: 298 mm Tiefe: 238 mm 
Gewicht: 38 kg Spannung: 51,2 V 
Betriebstemperatur: -10...50 °C 
Kapazität: 2,76 kWh 
Lithium-Ion Batteriespeichermodul, 2,76 kWh 

BCU-HVS/HVM 

BCU-HVS/HVM Artikel Nr.: 5715117 

Breite: 585 mm 
Tiefe: 298 mm 
Schutzart (IP): IP55 
BYD Basis und BMS für HVS und HVM 
Premium Module 

Weitere Systeme auf Anfrage! 7 



Varta / SAX Speichersysteme 

02709858341 
5726801 

Maße Breite; 600 mm, Höhe: 1176 mm, Tiefe: 500 mm; 
Gewicht inkl. Batteriemodul 115 kg 
Systemdaten: 
Komplettsystem nominale Kapazität 6,5 kWh 
inklusive Batteriemodul 1 x 6,5 kWh, 
Nachrüstung mit Artikelnummer 37000 802 613 
auf VARTA element 12/S5 möglich 
Batterie: Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), Entladetiefe 90%; 
Max. AC Leistung Laden / Entladen 2,2 / 1,8 kW; 
integrierter 3-phasiger Batteriewechselrichter und Leistungselektronik 
Nennstrom Notstrombetrieb 5,8 A pro Phase; 
Überlast Notstrombetrieb max. 12 A pro Phase; 
Umschaltzeit Notstrombetrieb < 90 Sekunden 
Schutzklasse IP22, Netzanschluss 400 V AC, 
3-phasig phasensymmetrisch, 50 Hz (TN- und TT-Netze) 
Geräuschemission typisch/max.: 42 dBA / 49 dBA 
Aufstellung innerhalb des Hauses, 
Umgebungstemperatur +5 Grad bis + 30 Grad 
Systemgarantie: 10 Jahre (dauerhafte Internetverbindung), 
5 Jahre (ohne Internetverbindung) 
Garantie auf Batteriezellen: Garantie: 10 Jahre oder 
4.000 Zyklen (Restkapazität 80%, Details siehe Herstellergarantie) 
Funktionen: 
Energiemanagementsystem EMS VS-Pro 2, 
Leistungserfassung über Stromsensor (im Lieferumfang enthalten) 
Visualisierung Produktionsdaten und 
Dynamische Wirkleistungsbegrenzung über Sunspec 
Visualisierung über VARTA Storage App für Android 
und iOS, Webportal und lokaler Webserver 
Hardware Schnittstellen: RJ45 (Ethernet),2 x RJ12 (Stromsensor + PV-Sensor) 
Notstromfunktion inkl. automatischer Umschaltung 

PRIMO-1-6-5-230-WLAN 
5732401 

Wie Sie Ihre Photovoltaikanlage günstig und ein- 
fach mit einem Stromspeicher von SAX nachrüsten 
Besitzer älterer Photovoltaik Anlagen fallen zunehmend 
aus ihrem EEG Vertrag heraus. 
Wir machen die Erfahrung, dass die meisten Betreiber spätestens 
dann damit beginnen zu überlegen, wie sie Ihre Bestandsanlage 
für den Eigenverbrauch optimieren; was natürlich sehr viel Sinn macht! 
Um den Eigenverbrauch zu erhöhen gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten. 
So kann man z.B. prüfen, ob man Verbraucher wie 
Spül- und Waschmaschine gezielt am Tag laufen lässt, 
wo der meiste Sonnenstrom vom Dach kommt. Schnell ist man 
aber auch bei der Überlegung angelangt einen 
Batteriespeicher anzuschaffen. 
Dies gestaltet sich in der Praxis aber oft schwierig bis unrentabel, 
weil dafür meistens der vorhandene Wechselrichter 
gegen einen Hybridwechselrichter getauscht werden muss. 
Die Kosten dafür stehen meist nicht im Verhältnis zur Ersparnis. 

Ausführung: Lithium-Eisenphosphat 
Breite: 530 mm Höhe: 530 mm Tiefe: 250 mm 
Gewicht: 55 kg Spannungsart: AC 
Anzahl der Phasen: 1 Spannung: 230 V 
Umgebungstemperatur: 5...35 °C 
Geeignet für Inneneinsatz: ja 
Geeignet für Außeneinsatz: nein 
Notstromfähig: nein 
Nutzbare Batteriekapazität: 4,6 kWh 
Nominale Batteriekapazität: 5,2 kWh 
Kapazität: 5,2 kWh Anzahl der Module: 1 
Homespeicher 5,2 KWh, bis zu 4,6 KW Leistung WLAN-Op. 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere PV-Team gerne zur Verfügung! 8 
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:hager flow Energiemanagement System 

flow Energiemanagement System 
Strom speichern 

Optimiert das Speichern, Managen und Laden von 
bzw. mit selbsterzeugter Energie für Privathaushalte. 
Smart und einfach. Kein Stress. Nur flow. 

Strom aus der Solaranlage mit Speicher ist jederzeit nutzbar 
und schafft Unabhängigkeit. Der flow Energiespeicher, 
als Komplettsystem mit Wechselrichter, Batteriewandler 
und -modulen, macht die Energienutzung 
flexibel und effizient: 
- Variable Speicherkapazität bis 19,5 kWh 
- Lade- und Entladeleistung von 4,5 kW 
(ab einer Batteriekapazität von 9,75 kWh) 

- Mit 100% Notstromversorgung (optional) 

Energiemanagement und Smart HomeHand in Hand 
Smart Home, Elektromobilität und PV-Anlagen sind aus modernen 
Einfamilienhäusern nicht mehr wegzudenken. 
Darum müssen Energiemanagement und Smart Home 
näher zusammenrücken. 
flow integriert sich deshalb nahtlos in die domovea Smart-Home-Lösung. 
Die flow Geräte werden auf dem domovea Dashboard angezeigt 
und individuell gesteuert. Wann soll die Ladestation das Auto laden? 
Wann fließt Energie aus eigener Stromerzeugung durch die Leitungen? 
Lichteinstellungen, Ladevorgänge, Visualisierungen, Energieflüsse 
und vorprogrammierte Sequenzen sind in der domovea App in einem Flow. 

flow, das All-In-One-System 
Energiemanager, Stromspeicher 
und die witty solar Ladesäule 
sind perfekt auf die Bedürfnisse 
der Bewohner moderner Immobilien abgestimmt. 

Stets clever kombiniert 
Die Kapazität des Energiespeichers flow 
lässt sich individuell an die Bedürfnisse 
Ihrer Kunden anpassen. 

Inbetriebnahme & Partner werden 
flow Partner profitieren von einer 
komfortablen Installation durch die Cloud-Lösung, 
kompetentem Support und einem kompakten Seminar. 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere PV-Team gerne zur Verfügung! 9 



Consolinno & Smartfox Energiemnanagement 

LEAFLET-HEMS 
Art.Nr.: 5745183 

1U0022 Leaflet HEMS 

- Eigenverbrauch erhöhen, 
- Energieeffizienz steigern, 
- Kosten senken: 

All das ermöglicht unser 
Consolinno Home Energy Management System 

– kurz HEMS. 
Dabei steht der maximale Eigenverbrauch 
des erzeugten PV-Stroms 
vom Hausdach im Mittelpunkt. 

Und noch mehr: 
Es bildet schon jetzt die Basis, 
um in Zukunft für die Nutzung smarter Tarife 
und Netzdienlichkeit gerüstet zu sein. 

LEAFLET-HEMS 

Schnittstellenbeschreibung 
Nr. Beschreibung 
1 10/100 Mbit Ethernet 
2 RS-485 / 10/100 Mbit Ethernet 
3 Relais 130 mA resistiv (Schließer, LED S1/S2) 
4 Test- / R 
5 Relais 120 mA resistiv(Wechsler, LED W3/W4) 
6 RS-232 / Switches in / RS-485 
7 Micro-USB 2.0eset-Taster 
8 Spannungversorgungung 230 VAC 50 Hz 
9 wM-Bus (wireless externe Antenne) 
10 ZigBee (wireless) 
11 Bluetooth LE (wireless) 
12 Status-LEDs 

Alle Schnittstellen des Consolinno Leaflet HEMS 
sind galvanisch getrennt. 

LEAFLET-HEMS 

Leaflet HEMS“ auf einen Blick 
- PV-Eigenverbrauch steigern 
- Ständige Erweiterung 

der Geräte-Kompatibilität 
- Verbraucher intelligent steuern 
- PV-optimiert Heizen und Laden 
- Mit PV-Überschuss E-Auto Laden 
- Dynamische Strompreise zukünftig nutzen 
- Zukunftsthema Netzdienlichkeit 

schon jetzt mitdenken 
- Einfach nachrüstbar bei 

bestehenden PV-Anlagen 
- Per App Energieflüsse live verfolgen 
- Beherrscht alle relevanten Schnittstellen 

Smartfox Pro 2 
Art.Nr.: 6183953 
SMARTFOX Pro bedeutet Konnektivität 
ohne Einschränkungen. 

Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten 
bringt größtmögliche Effizienz 
in Ihre Erzeugeranlage. 
SMARTFOX Pro steigert den Komfort 
durch die einfache Wartung und Bedienbarkeit. 
Der Energiemanager kann sowohl in neue, 
als auch in allen bestehenden Systemen 
integriert werden. 

Smartfox Pro 2 

1 WLAN Schnittstelle für Quick Set-Up 
& Online-Monitorin 

2 LAN Schnittstelle für Online-Monitoring 
& Ansteuerung von Drittgeräte 

3 Micro-SD Karte zur Speicherung 
der Messdaten 

4 Spannungsversorgung 
5 Tasten zur einfachen Bedienung 
6 2 zeiliges Display zur Anzeige sämtlicher 

Daten & Einstellungen 
7 Analog & 24VDC Ausgang zur Ansteuerung 

stufenloser Verbraucher 
8 RS485 / CAN Kommunikation 
9 S0 Eingang 

10 Temperatureingang - PT1000 
11 UART (für zukünftige Hardware Erweiterungen) 
12 Stromwandleranschluss über RJ12 Stecker 

(Wandler 80A/100A im Lieferumfang 
13 potentialfreie Kontakte zur Ansteuerung von 

zusätzlichen Verbrauchern 

Smartfox Pro 2 

Intelligente Sektorenkopplung 
Durch die intelligente Sektorenkopplung 
können mit SMARTFOX Pro einzelne Komponen- 
ten 
(wie Wallboxen zum Laden von Elektroautos, 
Wärme- und Poolpumpen, sowie Boiler (Heizstäbe) 
und/oder Puffer zur Warmwasserbereitung, 
Batteriespeicher, Klimageräte, 
Infrarotheizungen, usw.) 
unterschiedlichster Hersteller gekoppelt 
und aus einer Hand gesteuert werden. 
Alle Daten werden im kostenlosen 
My SMARTFOX Webportal 
hochauflösend dargestellt. 
Unser Analysesystem ermöglicht es Ihnen, 
den Ertrag und Verbrauch laufend zu optimieren 
und sogar etwaige „Stromfresser” zu erkennen. 

Für Rückfragen steht Ihnen unser PV-Team gerne zur Verfügung! 10 
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PV-Zubehör 

BRC M500/14 
8130071 
Power Optimizer für 
alle gängigen Wechselrichter geeignet 

Maximaler Ertrag aus ihrer Dachfläche 
Egal ob Verschattung, 
unterschiedliche Ausrichtung 
oder unterschiedliche Modulneigung, 
Module mit unterschiedlicher Einstrahlung 
reduzieren den Ertrag Ihrer Gesamtanlage. 
Mit dem BRC Optimizer M500/14 
bekommen Sie auch aus diesen Flächen 
den maximalen Ertrag ! 

SOLAR-PLUS-H1Z2Z2-K1X6SW 
1207236 
Leiter-Nennquerschnitt: 6 mm² 
Ader-Isolation: Copolymer, vernetzt 
Ölbeständig nach EN 60811-2-1: nein 
Nennspannung U: 1000 V 
Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig 
Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung: -25...+60 °C 
Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt: -40...+90 °C 
Nennspannung U0: 1000 V 
Schirm: nein 
Außendurchmesser ca.: 5,9 mm 
Raucharm nach EN 61034-2: ja 
Flammwidrig: nach EN 60332-1-2 
Halogenfrei nach EN 50267-2-2: ja 
Mantel-Material: Copolymer, vernetzt 
FACAB SolarPlus H1Z2Z2-K 01X6 1 kV 
verzinnte Ader, schwarz Aussendurchmesser 
ca. 5,9 mm direkt erdverlegbar 

201060 
8170149 
Rundschnitt: ja 
Abisolierbereich Durchmesser: 7,5...9,5 mm 
Abisolierbereich Querschnitt: 2,5...6 mm² 
Schnelles und präzises Entmanteln aller 
gängigen Photovoltaik-Kabel, 
inkl. integriertem Längenanschlag 8,5 
und 15 mm für gleichmäßige Abisolierlängen 
der handelsüblichen Photovoltaik-Kontakte 
Solar 2,5 – 6 mm² | Ø 7,5 – 9,5 mm 

213110 
5178675 
Geeignet für: verschiedene Anwendungen 
Ausführung/Betätigung: mechanisch 
Pressform: Rollpressung (Crimpung) 
Mit Sperrvorrichtung 
(bei mechanischen Werkzeugen): ja 
Querschnitt: 4...10 mm² Presskraft: 5 kN 
Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 1 
Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, 
Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl 
erodiert, 
wärmebehandelt, poliert und vernickelt 
• leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften 
• leichte Ein-Hand Bedienung 
• mit entriegelbarer Zwangssperre 
• 100%iger Parallel-Vorschub 
• Präzisions-Crimp • Presskraft: 5 kN 
• kleine kompakte Bauform 
• Lebensdauer: 50.000 Verpressungen 
• Rollpressung (MC4) 4 / 6 / 10 mm² 

EPIC-SOLAR-4-M-4...6QMM 
Buchse 6504147 Stecker 6504146 

Der Solarstecker in4-mmm-Varante 
mit doppeltem Sicherheitssystem 
ist für Photovoltaikanlagen 
und Solartracker geeignet. 

Weidmüller PV-STICK+VPE50 
Buchse 5824782 Stecker 5824784 
Der Weidmüller Photovoltaik Stick 
ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verbindung 
durch bewährte Leiteranschlusstechnologien. 

Produktvorteile 
• Bewährte SNAP IN-Technologie 
• Keine Crimpkontakte und Werkzeuge erforderlich 
• Schnelle und einfache Installation ohne Konfekti- 

onsfehler 
• Ausgelegt auf Spannungen bis 1.500 Volt 
• TÜV-geprüft und zugelassen nach IEC 62852 
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PV-Zubehör 

DTSU666 
5155048 

3PH Energy Meter 

Bidirektionaler Zähler zur Erfassung 
der Lastkurve im Haushalt 
und Optimierung des Eigenverbrauchs. 
Display zur Zählerkonfiguration am Gerät. 
Direktanschluss bis 80 A. 
Maße (HxBxT): 98x72x65 mm, 
Gewicht: 0,4 kg 

10537876 
5659956 

Smart Energy Meter G2 

Montageart: REG Breite: 70 mm 
Ausführung: Direktmessung 
Höhe: 88 mm Tiefe: 65 mm 
Anzeigeart: ohneFrequenz: 50...60 Hz 
Maximalstrom (Imax): 63 A 
Breite in Teilungseinheiten: 4 
Zählertyp:elektronisch Schutzart (IP): IP2X 
Ausführung der Schnittstelle: RS-485 
Polart: Vierleiter 
Nennspannung (Un) N-L: 230 V / L-L: 400 V 

PVBT12-1000V-BH-213 
1885291 

Photovoltaik-Stringbox 
2 MPP/1 S DC1000V 
Überspannungsabl. Typ 1+2 MC4-St 

Breite: 182 mm Höhe: 180 mm 
Tiefe: 111 mm 
Anschlussart: Klemme Polzahl: 6 
Max. Querschnitt 
des Einspeisekabels: 16 mm² 
Max. Querschnitt 
der Anschlussleitung: 16 mm² 
Schutzart (IP): IP65 
Montage neben Schrank: nein 
Montage über Schrank: nein 
Montage unter Schrank: nein 

SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ) 
3517891 
Feuerwehrschalter 30A 2xMC4 UA 
230V/50Hz IP65 
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW 
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0 
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0 
Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A Polzahl: 2 
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V 
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA 
Schutzart (IP), frontseitig: IP65 
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1 
Anzahl der Schalter: 1 
Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige 
Ausführung des Betätigungselements: Knebel 
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: ja 
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW 
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0,36 kA 
Farbe des Betätigungselements: schwarz 
Geeignet für Bodenbefestigung: ja 
Max. Bemessungsbetriebsspannung 
Ue bei AC: 1000 V 
Spannungsauslöser optional: ja 
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse 
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 0 A 
Schaltleistung bei 400 V: 30 kW 
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 0 A 
Feuerwehrschalter, Schutzart: IP65, 
Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3 

MIAE3233 
2262336 
PV-Freischaltstelle 100 kVA 3-polig 
mit Leistungsschalter und N 
Nennstrom: 145 A Breite: 536 mm 
Höhe: 760 mm Tiefe: 276 mm 
Geeignet für Reiheneinbau: nein Polzahl: 3 
Überlastauslöser: 57...160 A 
Mit Erdschlussschutzfunktion: nein 
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V: 36 kA 
Nennspannung AC 50 Hz: 400 V 
Freischaltstelle für den Anschluss 
von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind 
anschlussfertige Verteilungen 
bis 135 kW/150 kVA entsprechend VDE-AR-N 4105 
mit Kuppelschalter und NA-Schutz. 
Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast 
sind schutzisoliert. Schutzart IP 54/IP 65. 
Sie sind für die geschützte Installation 
im Freien geeignet und UV-beständig. 
Freischaltstelle für Erzeugungsanlagen für BHKW, 
Photovoltaik- und Windkraftanlagen. 
Bemessungsleistung 90 kW/100 kVA, 
für 4/5-Leiter-TN-Netz.Kuppelschalter 
mit 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, 3-polig. 
Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, 
plombierbar. Wandbefestigung mit Montageschienen. 

Kombiableiter SPA701Z 
2189642 
Kombiableiter T1+T2+T3 4P 7,5kA TT/ TNS 
Montageart: Sammelschiene 
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 7,5 kA 
Polzahl: 4 Baugröße: sonstige Schutzpegel: 1,5 kV 
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA 
Höchste Dauerspannung AC: 255 V 
Nennspannung AC: 400 V 
Prüfklasse: Typ 1 und 2 Schutzpegel L-N: 1,5 kV 
Signalisierung am Gerät: optisch 
Schutzart (IP): IP20 Max. PV-Spannung: 0 V 
Schutzpegel N-PE: 1,5 kV Integrierte Vorsicherung: nein 
Max. Leiterquerschnitt starr 
(ein-/mehrdrähtig): 50 mm² 
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm² 
Netzform TN-S: ja Netzform TT: ja 
Schutzpegel L-PE: 1,5 kV 
Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS. 
Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich 
gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 
nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). 
Folgestromfreie, 
gekapselte Funkenstreckentechnologie. 
Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. 
Kompatibel mit Einspeiseadapter und 
Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ 
und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar. 
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Balkonkraftwerk, Speicher und Zubehör 

Balkonkraftwerk inkl. Speicher 

Zendure bietet mit dem SolarFlow 
ein innovatives Speichersystem 
für Balkonkraftwerke 
oder Mini PV-Anlagen 
Mit dem SolarFlow 100% des selbsterzeugten 
Stroms verwenden,indem Sie nicht verbrauchten 
Strom im Akku speichern anstatt diesen 
ohne Vergütung ins Netz einzuspeisen. 
Durch MC4 Anschluss kompatibel mit 90% 
der handelsüblichen Balkonkraftwerke. 
Die Solarpaneele werden an den PV-Hub 
des SolarFlows angeschlossen, der PV-Hub 
wird mit der AB1000 Batterie 
und dem Microwechselrichter verbunden. 
Per App können Sie einstellen, 
wie viel Watt SolarFlow 
an den Wechselrichter abgeben soll. 
Übersteigt der von den Paneelen 
erzeugte Strom diesen Wert, 
wird der überschüssige Strom im Akku gespeichert. 

Solyco / JA-Solar Module 

Länge: 1722 mm Breite: 1134 mm 
Höhe: 30 mm Kabellänge: 1100 mm 
Solyco 430Wp Glas/Glas 
Artikel Nr.: 5164120 
Ja-Solar 445Wp Glas/Glas 
Artikel Nr.: 9843707 
Ja-Solar 425Wp Glas/Folie 
Artikel Nr.: 9843701 
Weitere Informationen siehe Seite 3 PV- 
Module! 

HALTERUNG-BALKONKRAFTWERK 
1458636 

Inhalt: 2 x Halterung-Set 
für zwei Solarpanele 
Montageart: Fassade 
Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert 
Verstellbar: nein 
Kabelkanal integriert: nein 
Werkstoff: Aluminium 
Neigungswinkel: 0...0 ° 
Verankerung: klemmen 
Ausrichtung: horizontal 
Kabelkanal optional: nein 
- Farbe: silber | Gewicht: 1,6kg | 
Traglast: 60kg 
max. Modulgröße: 2500*2500*30mm- 
Rostfreier Stahl 304, Aluminium 6063, 
DIN EN 1090-2:2011-10 
(Solarmodule nicht im Lieferumfang enthalten) 

Microwechselrichter 600/800W EZ1-M 
9859717 
EZ1 Serie; integriertes Wi-Fi 
& Bluetooth für DIY; 
ein Mikrowechselrichter 
kann 2 Module versorgen; 
maximale dauerhafte 
Ausgangsleistung 799, 960VA; 
2 Eingangskanäle mit unabhängigen MPPTs; 
Display: ohne Breite: 263 mm Höhe: 218 mm 
Tiefe: 36,5 mm Drahtlos: ja Gewicht: 2,8 kg 
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC 
Bemessungsspannung MPP: 28...45 V 
Einspeisephasen: 1-phasig 
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:2 
Notstromfähig: nein 
Max. Wirkungsgrad: 96,7 % 
Integrierter DC-Schalter: nein 
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 

1 DC-Anschluss: 
Steckverbinder AC-Anschluss: Steckverbinder 
Mit Datenlogger: ja Eingangsstromstärke; 
maximale Zuverlässigkeit; Schutzart: IP67 

Zendure SolarFlow Set 2xAkku 
8823927 

Zendure SolarFlow Set 2xAkku 48V / 
40Ah / 1.920Wh Balkonspeichersyst. 
Zendure bietet mit dem SolarFlow 
ein innovatives Speichersystem für 
Balkonkraftwerke oder Mini PV-Anlagen 
Nennspannung: 48 V Breite: 200 mm 
Ausführung: Lithium-Eisenphosphat (LFP) 
Anwendung: zyklisch Gewicht: 23 kg 
Kapazität: 1920 Wh Länge: 350 mm 
Umgebungstemperatur: -10...35 °C 
Parallel-Betrieb möglich: ja 
Höhe inkl. Pole: 373 mm 
Max.Entladungsstrom: 30 A 
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert 
1x Smart PV-Hub1200 / 1 x AB1000 Akku / 
4 x MC4 Solar Kabel (3 m) / 
4 x MC4 Microwechselrichterkabel (0,6 m) 
Adapter-Set:1xMC4 male zu 2xMC4 female 
& 1 x MC4 female zu 2 x MC4 male 
Anschlusskabel Hub-Batterie (1,5 m). 

Anschlussk. 5m m. Schuko AC5M+S 
9859719 

Anschlusskabel 5m m. Schuko 
APSYSTEMS für EZ1-M 

Nennstrom: 16 A Schutzart (IP): IP44 
Leiternennquerschnitt: 1,5 mm² 
Anschluss 1: Schutzkontaktstecker 

CEE 7/4 (Typ F) 
Anschluss 2: 3-polige Buchse (AS/NZS) 
Länge: 5 m Mantel-Farbe: schwarz 
Ader-Zahl: 3 Spiralleitung: nein 
Nennspannung: 250 V 
Mit Schnurschalter: nein 
Mit Schutzleiter: ja 
Steckverbindersystem systemgebunden: ja 
Kabeleinführung Anschluss 1: gerade 
Kabeleinführung Anschluss 2: gerade 
Anschlusskabel 5m 
m. Schuko APSYSTEMS für EZ1-M 
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Sonderlösungen Solyco SOLo & SOLon 

SOLo 
Kleine Module mit großer Wirkung 

Das SOLYCO SOLo ist ein besonders 
ansprechendes und leistungsstarkes Solarsystem 
für ziegelgedeckte Dächer. 
Für alle mit dem Wunsch eine 
ökologische Stromversorgung 
mit ihrem ästhetischen Anspruch 
an das Gebäude in Einklang zu bringen 
Eine SOLYCO Solaranlage, die sich anpasst 
Um die Fläche möglichst optimal zu nutzen, 
kann SOLomit einem Versatz von 33%,50% 
oder 66% aufgebaut werden. 
Auf diese Weise gelingt es eine optisch 
ansprechende Solaranlage aufzubauen. 

Größe: Länge 1190mm x Höhe 365mmm x Tiefe 5,5mm 
STC Nennleistung Pmax (wp) = 75 
Kabel mit Stekcer: 4mm² Solarkabel mit 100cm (-) und 

Garantie 
■ 25 Jahre Produktgarantie 
■ 25 Jahre lineare Leistungszusage 
■ Garantierte Plustoleranz 

SOLon 
Kleine Module mit großer Wirkung 

Mit dem SOLYCO SOLon ist endlich eine echte Symbiose 
von Gründächern und solarer Stromerzeugung möglich. 
Alle Vorteile des Gründachs bleiben 
uneingeschränkt erhalten. 

Das Solar System SOLon ist in erster Linie 
für Gründächer entwickelt worden. 
Die Besonderheit von SOLon ist die vertikale 
Aufständerung der Solarmodule. 
Im Gegensatz zu konventionellen Kombinationen 
wird das Dach gleichmäßig beregnet und 
von der Sonne beschienen. 
Zusätzlich erreicht SOLon einen vergleichbaren 
spezifischen Energieertrag. 
Also kann durch die Verknüpfung 
der ökologische Nutzen des Gründachs 
voll ausgeschöpft werden 
und weiterhin elektrische Energie gewonnen werden 

Größe: Länge 2011mm x Höhe 14mmm x Tiefe 7,5mm 
STC Nennleistung Pmax (wp) = 160 
Gewicht 14KG Rahmenlos 
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Smartflower 

Smartflower 

Die intelligente, einfache und beeindruckende Solaranlage 
Smartflower ist eine revolutionäre Solaranlage, die der 
Sonne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang folgt. 
Unter ihrem eleganten Design verbirgt sich ein äußerst 
intelligentes System; voll integriert mit intelligenten 
Funktionen, die bis zu 40 % mehr Energie erzeugen. Es 
gibt keinen besseren Weg, Ihr Engagement für 
Nachhaltigkeit zu zeigen, als mit einer Smartflower. 
Einfach. 
Kontrollieren Sie Ihre Smartflower und 
überwachen Sie die Energieproduktion 
bequem von Ihrem Handy aus mit unserer 
Fernüberwachsungs-App. 
Effizient. 
Unsere zertifizierten Techniker können 
Ihre Smartflower in nur wenigen 
Stunden einrichten, um Ihnen sofortige 
Energieunabhängigkeit zu bieten. 
Unabhängig. 
Dank Selbstreinigung und Konvektionskühlung 
arbeitet die Smartflower stets mit maximaler 
Effizienz. 
Elegant. 
Einzigartige und leistungsstarke Funktionen 
sind in einem preisgekrönten Design 
gebündelt. 

Smartflower 

Fangen Sie jeden letzten Sonnenstrahl ein 

Das intelligente Nachführsystem ist der Kern 
der Smartflower Brillanz. Jeden Morgen bei 
Sonnenaufgang entfaltet sich die Smartflower 
automatisch. Das Zweiachsen-System ermöglicht 
es den Solarmodulen der Smartflower, den 
ganzen Tag der Sonne über den Himmel zu folgen 
und dabei stets einen optimalen Winkel von 90° 
beizubehalten. Dadurch erzeugt die Smartflower 
bis zu 40 % mehr Energie als eine herkömmliche 
Solaranlage und kann je nach Standort bis zu 
6.500 kWh / Jahr produzieren. 

Smartflower +Plus 

Mit einem integrierten Batteriespeichersystem 
ausgestattet, ermöglicht es die Smartflower +Plus Ihnen, 
saubere Solarenergie zu speichern, 
wenn Sie sie am meisten brauchen. 
Dies bedeutet, dass die Smartflower +Plus Sie 
selbst in Spitzenlastzeiten oder bei Stromausfall weiterhin 
mit sauberer und zuverlässiger Energie versorgen wird, 
egal ob Sie am Netz verbunden sind oder nicht 
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Smartfox Pro Heater & Charger 

0767523866338 
6167142 

SMARTFOX Pro Heater 6K 
Die All-in-One Lösung zur Warmwasserbereitung. 
Der SMARTFOX Pro Heater ist die ideale Ergänzung 
zu unserem SMARTFOX Pro Energiemanager 
und speichert PV-Überschuss in 15 Stufen 
(220Q – 6kW) als Warmwasser. Ganz ohne Leistungssteller! 
Der Heater kann zur Erwärmung von Heizungs- 
und Trinkwasser in emaillierten Pufferspeichern 
und Behältern eingesetzt werden. 
Mittels integriertem Temperaturfühler lässt 
sich ausreichend Warmwasser auch bei Schlechtwetter 
sicherstellen, sowie eine Hygienefunktion (Legionellen) durchführen. 
Die enthaltene Leistungsmessung ermöglicht 
ein hochauflösendes Monitoring via Webportal & APP. 
Mit der Fernsteuerung haben Sie Ihr Warmwasser 
auch unterwegs immer im Griff. 

Produktinformationen 
- 15 Stufen von 220W – 6kW 
- Kein Leistungssteller erforderlich 
- Integrierter Temperaturfühler 
- Regelthermostat (10°C bis 80°C) & Sicherheitsthermostat 
- Fix Temperatur 60° (= NOT-EIN-Funktion) 
- Stand Alone Betrieb möglich 
- Ideale Ergänzung zu stufenlosen Verbrauchern (Batterien, 

E- -Ladestationen, uvm.) 
- In- tegrierte Leistungsmessung 
- Mit allen SMARTFOX Energiemanagern kompatibel 

via RS485 (4-20mA in Vorbereitung) 
- Monitoring & Fernsteuerung via App & Webportal 

SMARTFOX Pro Charger 2 Grey Edition 11kW,7m Kabel 
9859350 

SMARTFOX Pro Charger 2 

Volle Ladeleistung in ansprechendem Design. 
Die Entwicklung unserer innovativen Ladestation 
ist ein perfektes Zusammenspiel aus 
technischer Produktentwicklung 
und internationalem Design-Know-how. 
Wir sind bereit, ein neues Zeitalter der Mobilität einzuleiten. 

Produktinformationen 
- IP54 spritzwassergeschützt, 

geeignet für den Innen- und Außenbereich 
- Wandmontage & hochwertige Standsäulenlösung 
- Ladeleistung 11kW, optional 22kW 
- Stromstärke 16A, Spannung 400V | optional 32A 
- automatische 1ph/3ph Umschaltung 
- Typ 2 Ladekabel, 7m Länge 
- DC Schutz / Gleichfehlerstromerkennung 6mA 
- Integrierter Zähler 
- Eichrechtskonform 
- Netz-Kommunikationsschnittstelle Fahrzeuge (ISO 15118-20) 
- Zugangsschutz RFID 
- Statusanzeige LED, Display 
- Internetanbindung LAN & W-LAN, RS485 
- Protokolle OCPP, Modbus TCP, Modbus RTU, EEBus vorbereitet 
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Wallboxen 

Eine kleine 
Auswahl 

ZAPPI-2H22TB-T 
1447753 

zappi Wallbox 3,7/4,3/11/22kW 1/3-PH 
Kabel 6,5m, Überschussladen, sw 
Montageart: Wandmontage 
Breite: 282 mm Höhe: 439 mm Tiefe: 122 mm 
Mit Display: ja Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Nennanschlussleistung: 22 kW Schutzart (IP): IP65 Farbe: schwarz 
"zappi von myenergi ist das führende intelligente Ladesystem 
für 100 % PV-Überschussladen für private Endkunden. 
• 3,7/4,3/11/22kW • Kabel 6,5m 
• Überschussladen • Dynamisches Lastmanagement 
• RCD AC und DC • App 
• Fernsteuerung • WiFi/Ethernet 
• schwarz (auch in weiß erhältlich) 
• Zentrales Element des myenergi system+ 
• Kann über harvi (Zusatzkomponente) 
per Funk die Messdaten empfangen, 

sodass keine CTs mit der zappi verbunden werden müssen 

In weiß Artikel Nr.: 1447752 

A011KP1-E-2 
5163742 
FoxEss WALLBOX 11KW 3-phasig 
KABEL VERSION 
Leistung: 11kW Ausgangsstrom: Max. 16A 
Ausgangspannung: 400V AC 
Maße: 320x190x130mm 
Kabelladestecker Typ 2 Konform 
mit OCPP 1.6 (JSON)/2.0 
App-Betrieb oder RFID-Authentifizierung 
oder Plug and Play & 4G -30°C ~ 50°C 
breiter Betriebstemperaturbereich 
Schutzklasse: IP65 Garantie: 3 Jahre 

1W1101 
1714287 
ABL Wallbox eMH1, 11kW 16A/400V 
3-ph Ladekabel Typ 2, FI Typ A + DC 
Montageart: Wandmontage 
Breite: 221 mm Höhe: 272 mm Tiefe: 116 mm 
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Nennanschlussleistung: 
11 kW Schlagfestigkeit: IK08 
Schutzart (IP): IP54 
Mit Kommunikationsschnittstelle: nein 
Anzahl der FI-Schalter Typ A: 
1 Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0 
Max. Leistung pro Ladepunkt: 
11 kW Länge des Ladekabels: 6,35 m 

XEV1K11T2 
5968678 
Hager Ladestation witty start 
11/22kW mit Schlüsselschalter 
und Typ2 Ladesteckdose. 
Montageart: Wandmontage 
Breite: 250,5 mm Höhe: 549 mm Tiefe: 173 mm 
Mit Display: nein Schutzart (IP): IP55 
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Nennanschlussleistung: 22 kW 
Schlagfestigkeit: IK10 
Anzahl der CEE-Steckdosen: 0 
Mit Kommunikationsschnittstelle: ja 

Weitere Wallboxen auf Anfrage! 

https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=1447753&lang=de
https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=5163742&lang=de
https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=1714287&lang=de
https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=5968678&lang=de


Heizmatten > Elektroheizung im PV-Effizienzhaus 

Elektroheizung im Effizienzhaus 

Das Projekt 
Die Bauherrengruppe um Klaus Austermann, 
Elektrotechnikermeister und Energieberater 
bei der Wickern Elektrotechnik GmbH, 
plante in Clarholz im Landkreis Gütersloh die Umsetzung 
eines Neubauprojekts mit KfW-Effizienzhäusern 40 plus 
„auf der grünen Wiese“. So wurde im Jahr 2019 ein Ensemble 
von sechs baugleichen Mietshäusern 
mit je zwei separaten Wohneinheiten errichtet. 
Die Entscheidung für den Effizienzhausstandard 
bedeutete dabei automatisch auch,# 
dass die Neubauten verpflichtend über Solaranlagen 
und die dazugehörigen Stromspeicher verfügen mussten. 

DEVImat DTCE 100T/150T/175T 
Heizmatte 
DEVImat DTCE ist eine extrem hochqualitative Heizmatte. 
Die Zweileiterheizleitung verfügt über eine 360°-Abschirmung. 
Der runde Heizleiter und die robuste Konstruktionsweise 
ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. 
Die Heizmatte kann direkt auf der Wärmedämmung verlegt werden. 
Das Trägernetz verhindert, dass das Heizkabel in die Dämmung gedrückt wird. 
Es ist nicht erforderlich Hand in Hand mit dem Estrichleger zu arbeiten. 
Der Kaltleiter verfügt über massive Leiter, die eine schnelle 
Installation mit einem deutlich erkennbaren Anschluß ermöglichen. 

Funktionen und Vorteile von Heizmatten 
- Leichte und schnelle Installation 
- Schnell ansprechende Fußbodenheizung 
- Lediglich geringe Erhöung des Bodens 
- Langlebig, wartungsfrei 
- Hohe Lebensdauer mit bis zu 20 Jahren umfassender Garantie 

DEVImat DTCE 100T/150T/175T 
1400386 
Anwendung: Fußboden-Speicherheizung Geeignet für Feuchtraum: ja 
Breite: 750 mmLeistung: 150 W/m² Stärke: 7 mm 
Fläche: 6,9 m² Länge: 9200 mm Heizleiterbelastung: 11 W/m 
Mit Trägermatte: ja Fixierung des Heizleiters: aufgeklebt 
Anzahl der Kaltleiter: 1Länge der Kaltleiter: 6000 mm 
Anschlussspannung: 230 V Anschlussleistung: -1040 W 
Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau 
im oder unter dem Estrich. 
Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen. 
Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. 
Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders 
für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, 
da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. 
Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen 
und einem 6 m langen Kaltleiter, Heizleitung nach IEC 60800, 
Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 150 W/m², 
Widerstandstoleranz: +10% / -5%, 
Mindestverlegetemperatur: 5°C, Außendurchmesser: 7 mm, 
Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Team gerne zur Verfügung! 18 

https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=1400386&lang=de


Vitramo- 
Infrarotheizung 

Jetzt ist es amtlich: 
Elektro-Direktheizungen erfüllen gemäß 
der gerade verabschiedeten Novelle 
des Gebäudeenergiegesetzes pauschal 
die verpflichtende 65 %-Regel 
für erneuerbare Energien. 
Dieser Teil des GEG 
gilt als das Herzstück der Energiewende 

VH04848 
2329772 

Im Verbund mit einer gut gedämmten Gebäudehülle, 
einer kon-trollierten Wohnraumlüftung 
und einer Photovoltaik-Anlage 
ist die Vitramo-Infrarotheizung eine tragende Säule 
im energetischen Gebäudekonzept. 
Rechtzeitig in der Planung berücksichtigt, 
ist sie einfach und bedarfsgerecht zu dimensionieren, 
energetisch zu nutzen und sorgt darüber hinaus 
für höchsten Wohnkomfort bei gleichzeitiger 
Zukunftssicherheit der Immobilie. 
Strom bleibt auch in Zukunft eine saubere 
und sichere Energieform, da der Anteil 
der erneuerbaren Energien steigt 
und die Zunahme von Batteriespeichern 
die Netzstabilität noch verbessert. 

Decken-Heizelement ws VH10050 
2329776 
Ausführung: Deckenstrahler 
Breite: 1000 mm Höhe: 500 mm 
Tiefe: 26 mm Schutzart (IP): IP00 
Spannung: 220...240 V 
Anzahl der Heizstufen: 1 
Leistungsstufe AUS: nein 
Heizleistung: 1210 W 

Decken-Heizelement ws VH-I06262 
2329785 

Ausführung: Einbau-Deckenstrahler 

Breite: 618 mm Höhe: 618 mm 

Tiefe: 42 mm Schutzart (IP): IP00 

Spannung: 220...240 V 

Anzahl der Heizstufen: 1 

Leistungsstufe AUS: nein 

Heizleistung: 770 W 

Infrarotheizung Wand ws VL-A14078 
2329895 
Ausführung: Wandstrahler 
Breite: 780 mm Höhe: 1400 mm 
Tiefe: 21 mm Schutzart (IP): IP44 
Montage über Wickeltisch: nein 
Spannung: 220...240 V 
Anzahl der Heizstufen: 1 
Heizleistung: 1090 W 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Team gerne zur Verfügung! 

https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=2329772&lang=de
https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=2329776&lang=de
https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=2329785&lang=de
https://ernst-stein.elektro-online.de/shop/detail.html?artnr=2329895&lang=de


Ihre Ernst Stein GmbH & Co. KG 
Wo SERVICE groß geschrieben wird! 

Verlässlich 
V erantwortungsbewusstsein 
I nformation durch digitale Prozesse 
P artnerschaftliche Beziehungen 

Innovativ 
V isionen, die gelebt werden 
I deen und moderne Entwicklungen 
P roduktvielfalt und Präsenz 

Persönlich 
V erfügbarkeit für den Kunden über das normale Maß hinaus 
I ndividuelle Lösungen und Flexibilität 
P raktikable Ansätze stets mit menschlicher Beteiligung 

Ob als Großkunde oder kleiner Betrieb benötigen Sie ein umfangreiches Artikelsortiment 
aus dem großen Fachbereich Elektro inklusive schneller und zuverlässiger Lieferung. 
Auf Grund der flächendeckenden Präsenz gemeinsam mit unseren Fegime-Kollegen können wir bundes- 
weiten Service bei Beratung und Logistik bieten "just in time" - egal an welchem Ort. 
Jeder FEGIME- Gesellschafter kann bei Bedarf auf den Bestand seiner Kollegen zugreifen. 
Durch die Vernetzung aller 170 FEGIME-Standorte und Lager in Deutschland umfasst das sogenannte 
"virtuelle Lager" über 180.000 Artikel. 
Alle Artikel, darunter zahlreiche Spezialsortimente, sind innerhalb von maximal 48 Stunden verfügbar. 
Das ermöglicht uns eine ein zigartige Lieferfähigkeit in Breite und Tiefe. Die Erfüllung von Zollvorschriften 
sowie die Bereitstellung von Langzeitlieferantenerklärungen können bei Bedarf erstellt werden. 
Ernst Stein GmbH & Co. KG Elektro-Großhandlung 
Maschweg 21 49324 Melle 
Fon: 05422 - 6007 0 Fax: 05422 - 6007 50 
E-Mail: info@ernst-stein.de Homepage: www.ernst-stein.de 

Öffnungszeiten, telefonische Bestellannahme, Abholung: 
Mo - Do 6.30 - 16.30 Uhr 
Freitag 6.30 - 14:30 Uhr 
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Online 24 Stunden täglich. 

Besuchen Sie uns doch einfach mal in unseren Ausstellungsräumen! Wir freuen uns auf Sie! 



Ihre Ernst Stein GmbH & Co. KG 

Die "Wahrzeichen" 

Stein Verpflegung 

Stein - Strom 

Das Sortiment 

PV-Ausstellung 

Schulungsraum 
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